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KEMA MASTIC WA  
V vodi nabrekajoči tesnilni kit za mokra področja 

 
Proizvod: 
KEMA MASTIC WA, v vodi nabrekajoči tesnilni kit za mokra področja. 
 
Lastnosti: 
Siv, eno komponenten, elastičen, poliuretanski kit, ki nabrekne v vodi in se strjuje, ter nabreka ob 
prisotnosti vlage. V stiku z vodo nabrekne do približno 200 % lastnega volumna. 
 
Področje uporabe: 
Namenjen za tesnjenje hrapavih in gladkih delovnih stikov in prebojev cevi na mokrih področjih. 
Primeren za uporabo na betonu, PVC in HDPE površinah, kovini itd. 
 
Tehnični podatki: 
 

• Gostota: ca. 1,45 kg/dm3 (pri 20°C) 

• Poraba: odvisna od kvalitete površine betona in debeline nanosa. 

• Premer dulca na pištoli   Dolžina (izdatnost z 600 ml črevom): 
6 mm    16-20 m1 
8 mm    8-10 m1 
10 mm    ca. 6 m1 

• Čas sušenja: od 24 - 36 h 

• Konsistenca: gel/pasta 

• Odstopanje v vertikalnem nanosu: < 5 mm 

• Površinsko suh (pri 20°C in 60 % rel. zr. vl.): 10 h 

• Vnetišče: > 130°C 

• Nabrekajoča zmogljivost v stiku z vodo: nabrekne za ca. 200 % lastnega volumna 
 
 
Zagotavljamo, da lastnosti izdelka ustrezajo zahtevam specifikacije izdelka. Ta dokument je izdan z 
namenom, da se dokaže kakovost proizvoda v skladu s specificiranimi zahtevami. Ob bistvenih 
spremembah lastnosti, navedenih v tabeli, se izda novo potrdilo. 

 
 
 
 
 
 
 

Podpisal za in v imenu proizvajalca: 
 

Direktor: Bojan Ošep 
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