TEHNICNI LIST
MUREXIN

Polaganje talnih oblog

MUREFIX MF 4
hitrovezni cementni kit

> za hitro obnovo in popravila

> se ne krci in ne nabreka
> izjemen oprijem na podlago I"’MM 849
> uporaben brez predpremaza S

Praskasti, z umetnimi smolami visoko obogaten, tiksotropen, hitrosusedi, hidravlicno vezani
reparaturni cementni kit, s kompenziranim kréenjem in nabrekanjem. Na vecino podlag ga lahko
nanesemo brez predpremaza in ga ravno in gladko razvle¢emo.

Samo za notranjo uporabo, na talnih in stenskih povrsinah. Za popravilo najrazli¢nejsih podlag in za
zapolnitev lukenj in neravnin v cementnih in anhidritnih samorazlivnih estrihih in betonskih
povrsinah ter za izravnavo ivernih plosc. Za delno izravnavo starih in novih slojev izravnalnih mas.
Lahko se uporablja za povrsinsko izravnavo v debelini sloja od 0 do 10 mm. Primeren za uporabo na
estrihih s talnim gretjem in za obremenitve s stoli na valjcke.

Oblika pri dobavi:
Embalaza Zunanja embalaza Paleta
6 KG / PL. VEDRO - 85 PL. VEDRO

Skladisc¢enje in rok trajanja:
V hladnem in suhem prostoru, na leseni paleti, v originalno zaprti embalaZi, zas¢iteno pred zmrzaljo
365 dni.

Priporoceno orodje:
Nizkostopenjski elektri¢ni mesalnik, Cista mesalna posoda, zidarska lopatica, jeklena gladilka.

Mesanje:

V Cisti meSalni posodi z nizkostopenjskim elektriénim mesalnikom maso mesamo dokler ni
popolnoma homogena in brez grudic.

Vgrdnja:

SveZe zmesSano maso enakomerno, ¢e je mogoce v enem nanosu, razprostremo po predhodno
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pripravljeni podlagi do Zelene debeline. Pozor: Zmesamo samo toliko mase, kot jo lahko obdelamo
v roku ca. 5 minut!

Tehnicni podatki

Kemicna osnova hitrovezni cement

Poraba 1,5 kg/m2/mm debeline nanosa
Voda za pripravo ca. 1,81/ 6 kg vedro oz. 0,3 I/kg
Debelina nanosa maks.: 10 mm

Pripravljen za polaganje 30 - 45 min.

Cas vgradnje sveie mesanice 5 min.

Pohodnost 20 - 30 min.

Upogibna trdnost F10

Tlac¢na trdnost C40

Temperatura obdelave (optimalno) +15°C do +25°C

Potrdila o preizkusih

Preverjeno po (standard, klasifikacija ...):
EN 13813: CT C40 F10
Odziv na ogenj Al skladno z EN 13501

Podlaga

Primerne podlage:

Obicajne mineralne podlage

Cementni estrihi in betonski tlaki
Suhomontazni estrihi na cementni osnovi

Grundiranje:

Na vpojnih podlagah:

MurePrime LF 1 (nerazredcen), MurePrime DX 9 ali MurePrime D1 (meSanje od 1: 1 do 1: 3 z vodo)
Na ne absorbirajocih podlagah:

MurePrime D4 Rapid ali MurePrime DX 9 (nerazredcen)

Podlaga mora biti suha, trdna, nezmrznjena, stabilna in ocis¢ena prahu, umazanije, olja, mascob,

sredstev za razopaZenje in nesprijetih delcev. Pregledana naj bo v skladu z veljavnimi nacionalnimi
in evropskimi standardi in smernicami za graditev objektov in sprejetimi pravili splosne prakse.

Napotki glede izdelka in obdelave

Napotki glede materiala:
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- Pri obdelavi zunaj idealnega obmoc¢ja temperature in/ali vlaznosti zraka se lahko lastnosti materiala bistveno spremenijo.
- Materiale pred obdelavo ustrezno temperirajte!

- Za ohranjanje lastnosti izdelkov ni dovoljeno primesati drugih materialov!

- Koli¢ine dodane vode ali podatke o redcenju je treba izjemno natan¢no upostevati!

- Niansirane izdelke je treba pred uporabo preveriti glede natanénosti barve!

- Enakost barve je mogoce zagotoviti samo znotraj ene serije.

- Na pripravo barvnega odtenka bistveno vplivajo pogoji okolice.

- ZmeSanega materiala, ki se Ze zacenja strjevati, ni dovoljeno dodatno razredciti ali mu dodajati sveZi material!

Napotki za okolico:

- Ne obdelujte pri temperaturi podlage pod +15 °C!

- Idealno temperaturno obmocje za material, podlago in zrak je od +15 do +25 °C.

- Idealno obmocje viage v zraku je od 40 do 60 % relativne vlaznosti.

- Vedja vlaznost zraka in/ali niZje temperature zavirajo, nizja vlaznost zraka in/ali visje temperature pa pospesujejo susenje, vezavo in
strjevanje.

- Med fazo susenja, reaktivnosti in strjevanja poskrbite za zadostno prezracevanje; preprecite prepih!

- Zascitite pred neposredno soncno svetlobo, vetrom in vremenskimi vplivi!

- Zascitite sosednje sestavne dele!

Nasveti:

- Naceloma priporo¢amo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni povrsini ali z majhnim preizkusom.
- Upostevaijte tehnicne liste vseh izdelkov MUREXIN, uporabljenih v sistemu.

- Za izboljSavo del shranite originalno zapakiran proizvod zadevne serije.

- Pri estrihih za talno gretje je treba izvesti standardni postopek segrevanja pred polaganjem.

- Med obdelavo in strjevanjem ni dovoljeno vklopiti talnega gretja.

Nasi podatki so povprecne vrednosti, ki so bile ugotovljene v laboratorijskih pogojih. Zaradi uporabe naravnih surovin lahko navedene
vrednosti posameznih dobav rahlo odstopajo, kar pa ne vpliva na ustreznost izdelkov.

Ta tehnicni list temelji na obsirnih izkusnjah. Prizadevamo si, da bi svetovali po najboljsih moceh, vendar to ni pravno zavezujoce in ne
vzpostavlja pogodbenega razmerja ali stranske obveznosti iz prodajne pogodbe. Za kakovost materialov jamcimo v okviru nasih splosnih
pogojev poslovanja. Nase izdelke lahko uporabljajo samo strokovnjaki in/ali izku3ene, strokovne in ustrezno usposobljene osebe.
Uporabnik ima tako $e vedno obvezo, da se v primeru nejasnosti pozanima in da obdelava poteka strokovno. Naceloma priporo¢amo, da
najprej izdelek preizkusite na poskusni povrsini ali z majhnim preizkusom. Seveda pa pri tem ni mogoce upostevati vseh morebitnih
sedanjih in prihodnjih primerov uporabe in posebnosti. Podatki, za katere se smatra, da jih strokovnjaki poznajo, niso navedeni;
Upostevati je treba veljavne tehni¢ne, nacionalne in evropske standarde, smernice in navodila zadevnih materialov, podlog in naslednji
sestavi! V dvomih stopite v stik z nami. Ob izdaji nove razli¢ica ta preneha veljati. Vselej najnovejsa navodila, varnostni list in splosne
pogoje poslovanja najdete na spletu na www.murexin.si.
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