TEHNICNI LIST

Polaganje keramicnih oblog

MUREXIN

KEMABAND 12
tesnilni trak

> elastic¢en

> odporen proti alkalijam, kislinam in solem
> za zunanjo in notranjo uporabo

> ni dolgotrajno UV obstojen

Opis izdelka

Nitril-butadienski (NBR) trajnoelasti¢ni tesnilni dilatacijski trak na tkanini iz flisa z 2 cm sredinsko
razteznostno cono.

Vodotesen, elasticen pri nizkih temperaturah, odporen proti alkalijam, kislinam in solem, z
obnovitvenimi lastnostmi in kompatibilen s silikonskimi tesnilnimi masami. Za tesnjenje stikov in
dilatacijskih reg pri tesnjenju kopalnic, bazenov, teras in balkonov s sistemom cementnih
vodotesnih mas.

Oblika pri dobavi:
Embalaza Zunanja embalaza Paleta

10 TM1 / ROLA -
50 TM1 / ROLA -

Skladiscenje in rok trajanja:
V hladnem in suhem prostoru, na leseni paleti, v originalno zaprti embalaZi, zas¢iteno pred zmrzaljo
neomejen rok trajanja.

Navodila za uporabo

Priporoceno orodje:
Zidarska Zlica, lopatica, kovinska gladilka.

Mesanje:

Tesnilni trak zagotavlja odli¢no zdruZljivost in dober oprijem s polimernimi disperzijami,
fleksibilnimi mineralnimi tesnilnimi masami in duroplasti¢énimi smolami. Vendar pa je priporocljivo,
da se opravi predhodni preizkus kompatibilnosti z uporabo drugih proizvodov.
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Vgradnja:

Tesnilni trak se vgradi v prvi svezi sloj fleksibilne mineralne mase s pomocjo zidarske Zlice ali
kovinske gladilke. Trak je potrebno temeljito vtisniti v maso in zagladiti robove. Po zadostni
povrsinski trdnosti prvega sloja vodotesne mase, se nanese drugi sloj hidroizolacijske mase v smeri
pravokotno na predhodnega. Premazati je potrebno celotno povrsino tesnilnega traku. Paziti je
potrebno na preklope traku, ki so naj vsaj 5 cm.

Tehnicni podatki

Vrednost Sd 5m

Poraba po m1, potrebno pa je racunati na preklope traku, ki so naj
vsaj 5 cm.

Odpornost na pritisk odporno pri 3 barih

Dimenzije sirine: 120 mm; debeline: 0,60 mm

Teza 50 g/m1

Obstojnost do temperature: -20°C/+90°C

min./max.

Raztezek v precni smeri 250 %

Raztezek v vzdolzni smeri 50 %

Podlaga

Primerne podlage:

Pri mocno vpojnih podlagah in starih estrihih je priporocljivo povrsino impregnirati s polimerno
disperzijo (Kemacryl, ki se red¢i z vodo - odvisno od namena uporabe in podlage).

Podlaga mora biti suha, trdna, nezmrznjena, stabilna in ocis¢ena prahu, umazanije, olja, mascob,
sredstev za razopazenje in nesprijetih delcev. Po potrebi, se priporoc¢a priprava podlage z
ustreznimi grundirnimi sredstvi. Pregledana naj bo v skladu z veljavnimi nacionalnimi in evropskimi
standardi, ter smernicami za graditev objektov in sprejetimi pravili sploSne gradbene prakse.

Napotki glede izdelka in obdelave

Napotki glede materiala:

- Pri obdelavi zunaj idealnega obmod¢ja temperature in/ali vlaznosti zraka se lahko lastnosti materiala bistveno spremenijo.
- Materiale pred obdelavo ustrezno temperirajte!

- Za ohranjanje lastnosti izdelkov ni dovoljeno primesati drugih materialov!

- Koli¢ine dodane vode ali podatke o redcenju je treba izjemno natan¢no upostevati!

- Niansirane izdelke je treba pred uporabo preveriti glede natanénosti barve!

- Enakost barve je mogoce zagotoviti samo znotraj ene serije.

- Na pripravo barvnega odtenka bistveno vplivajo pogoji okolice.

- Zmesanega materiala, ki se Ze zaCenja strjevati, ni dovoljeno dodatno razredciti ali mu dodajati svezi material!

Napotki za okolico:

- Ne obdelujte pri temperaturi podlage pod +5 °C!

- Idealno temperaturno obmocje za material, podlago in zrak je od +15 do +25 °C.
- Idealno obmocje vlage v zraku je od 40 do 60 % relativne vlaZnosti.
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- Vedja vlaznost zraka in/ali niZje temperature zavirajo, nizja vlaznost zraka in/ali visje temperature pa pospesujejo susenje, vezavo in
strjevanje.

- Med fazo susenja, reaktivnosti in strjevanja poskrbite za zadostno prezracevanje; preprecite prepih!

- Zascitite pred neposredno soncno svetlobo, vetrom in vremenskimi vplivi!

- Zascitite sosednje sestavne dele!

- Kombinirani postopek (buttering/floating) moramo uporabljati na prostem, na trajno vlaznih povr$inah, na moéno obremenjenih
povrsinah, kot tudi pri lepljenju naravnega kamna in ploscic velikega formata.

- Hraniti izven dosega otrok.

- Med obdelavo tega izdelka se izogibajte uZivanju hrane, pitju in kajenju.

- Ne dovolite vstopa v kanalizacijo, podtalnico ali tla.

Nasveti:

- Naceloma priporo¢amo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni povrsini ali z majhnim preizkusom.

- Upostevajte tehnicne liste vseh izdelkov MUREXIN, uporabljenih v sistemu.

- Za izboljsavo del shranite originalno zapakiran proizvod zadevne serije.

- Pri estrihih za talno gretje je treba izvesti standardni postopek segrevanja pred polaganjem.

- Med obdelavo in strjevanjem ni dovoljeno vklopiti talnega gretja.

- Orodje odistite z vodo takoj po uporabi.

- Nosite zascitne rokavice.

- Nosite varnostna ocala.

- Ce vam lepilo ali obloZni material pride v stik z o¢mi, jih nemudoma sperite z veliko vode in se posvetujte z zdravnikom.
- Zascitite roke z vodoodpornimi, robustnimi rokavicami.

- Nosite dolge hlace.

- Izogibajte se dolgotrajnemu stiku koZze z lepilom ali obloZznim materialom. Prizadete dele koZe je treba nemudoma temeljito ocistiti z
vodo.

- Dlje ko sveze lepilo ali material za namestitev ostane na kozi, vecje je tveganje za resne poskodbe koZe.

- Otrokom preprecite dostop do sveZega lepila ali obloZznega materiala.

Nasi podatki so povprecne vrednosti, ki so bile ugotovljene v laboratorijskih pogojih. Zaradi uporabe naravnih surovin lahko navedene
vrednosti posameznih dobav rahlo odstopajo, kar pa ne vpliva na ustreznost izdelkov.

Varnostni napotki

Ta tehnicni list temelji na obsirnih izkusnjah. Prizadevamo si, da bi svetovali po najboljsih moceh, vendar to ni pravno zavezujoce in ne
vzpostavlja pogodbenega razmerja ali stranske obveznosti iz prodajne pogodbe. Za kakovost materialov jam¢imo v okviru nasih splosnih
pogojev poslovanja. Nase izdelke lahko uporabljajo samo strokovnjaki in/ali izkusene, strokovne in ustrezno usposobljene osebe.
Uporabnik ima tako Se vedno obvezo, da se v primeru nejasnosti pozanima in da obdelava poteka strokovno. Naceloma priporo¢amo, da
najprej izdelek preizkusite na poskusni povrsini ali z majhnim preizkusom. Seveda pa pri tem ni mogoce upostevati vseh morebitnih
sedanjih in prihodnjih primerov uporabe in posebnosti. Podatki, za katere se smatra, da jih strokovnjaki poznajo, niso navedeni;
Upostevati je treba veljavne tehnicne, nacionalne in evropske standarde, smernice in navodila zadevnih materialov, podlog in naslednji
sestavi! V dvomih stopite v stik z nami. Ob izdaji nove razliCica ta preneha veljati. Vselej najnovejsa navodila, varnostni list in splosne
pogoje poslovanja najdete na spletu na www.murexin.si.
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