MANSARDI

32. TESNJENJE KOPALNICE 1IZ MAVENO KARTONSKIH PLOSC V

CA 300 Apnena barva
KEMAGLET FX
Mav¢no kartonska plosca
ALU konstrukcija
Toplotna izolacija

Parket

Lepilo za parket
Cementni estrih

Toplotna izolacija

Pvc folija

Armirano betonska plos¢a
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=

CHLRES S St 94

FM 60 PREMIUM
Keramiéna obloga
KEMABOND FLEX 131
HIDROSTOP MEDIUM

Mavéno kartonska ploséa (2X krizno)

ALU konstrukcija
Toplotna izolacija

FM 60 PREMIUM
Keramiéna obloga
KEMABOND FLEX 131
HIDROSTOP MEDIUM
Cementni estrih

Toplotna izolacija

Pvc folija

Armriano betonska plosca

MUREXIN

www.murexin.com

OPOMBA: Obvezno je potrebno vgraditi 2 sloja mavéno kartonskih plos¢ v
mokrih prostorih pred izvedbo hidroizolacije in polaganjem
zakljuéne stenske obloge! Plos¢e morajo biti vgrajene kriZno oz.

pre¢no!

TEHNICNI LISTI:
- KEMABOND FLEX 131

FM 60 PREMIUM CLASSIC

KEMAGLET FX

CA 300 APNENA BARVA

HIDROSTOP MEDIUM

KEMABAND TESNILNI TRAK

SIL 60 PREMIUM

SIL50

Na enem mestu 2 blagovni znamki!
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Slovenija
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