11. SANACHA KLETNIH PROSTOROV PRI VDORU NIZKE

PODTALNICE:

KAMNITI ZID NEDOSTOPEN Z ZUNANJE STRANI

MUREXIN

www.murexin.com

SK 60 silikatna barva

KEMASAN 550

Kamniti zid

SK 60 silikatna barva
HYDROMENT SUSILNI OMET
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HYDROMENT je potrebno
izvesti tudi po stropul

CA 300 apnena barva
HYDROMENT SUSILNI OMET
HYDROMENT FINI OMET
Kamniti zid

Keramiéna obloga
KEMAKOL FLEX 170
HIDROSTOP 94
Betonska plosca
Podbeton
Komprimirano nasutje

HYDROMENT FINI OMET O///
Kamniti zid
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TEHNICNI LISTI:

- HYDROMENT SUSILNI OMET
HYDROMENT FINI OMET
KEMAKOL FLEX 170
KEMASAN 550
CA 300 APNENA BARVA
SK 60 SILIKATNA BARVA
HIDROSTOP 94
HIDROSTOP KIT

HIDROSTOP KIT

KEMA

Na enem mestu 2 blagovni znamki!

MUREXIN d.o.0. - Puconci 393 - SI-9201 Puconci - Slovenija
Tel.: +386 2 545 95 00 - Fax: +386 2 545 95 10 - E-mail: info@murexin.si

www.kema.si  www.murexin.si




