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15. SANACIJA VDORA VODE Z ZUNANIJE STRANI IN KAPILARNE
VLAGE CELOTNE KONSTRUKCUE:
BETONSKI ZID DOSTOPEN Z ZUNANIJE STRANI
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KEMATERM 230

KEMATERM 230 + ENERGY TEXTILE
Toplotna izolacija

Apneno cementhi omet

Betonski zid

KEMASOL - KEMASOL MICRO
HIDROSTOP PENETRAT s

katerim se po kon¢anem procesu
silikonizacije zapolnijo vrtine

TR RTE XYY LER)

CA 300 apnena barva
HYDROMENT SUSILNI OMET
HYDROMENT FINI OMET
Armirano betonski zid

Gumbasta membrana
Toplotna izolacija
KEMATERM PU
HIDROSTOP ELASTIK
Betonski zid

Keramiéna obloga
KEMABOND FLEX 131
7225 0 HIDROSTOP ELASTIK
Betonska plosca
Podbeton
Komprimirano nasutje

HIDROSTOP KIT

Geotekstil iz PP ,
DrenaZni zasip ) 7 ”
fi4-32mm

DrenaZna cev fi min. 100 mm, padec min. 1%

TEHNICNI LISTI:

- KEMATERM 230

- ENERGY TEXTILE

- HYDROMENT SUSILNI OMET
HYDROMENT FINI OMET
KEMASAN 550
KEMABOND FLEX 131
CA 300 APNENA BARVA
HIDROSTOP ELASTIK
KEMASOL - KEMASOL MICRO

HIDROSTOP PENETRAT
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