21. PRIKAZ SANACIJE VDORA VODE SKOZI TALNO PLOSCO

KEMASAN 550 SANIRNI OMET se uporabi v vseh prostorih 1 ali 2
nadstropja, kjer so zidovi navlaZeni zaradi zamakanja strehe!

Silikatni zakljuéni sloj
KEMATERM 230 W =
ENERGY TEXTILE
KEMATERM 230 W
Stiropor OPEN
KEMATERM 230 W
Opecni zid

CA 300 apnena barva
KEMASAN 550 SANIRNI OMET
Opecni zid

T

Silikatni zakljuéni sloj
KEMATERM 230 W —
ENERGY TEXTILE
KEMATERM 230 W =
Stiropor OPEN

KEMATERM 230 W
HYDROMENT SUSILNI OMET |
Opecni zid

Toplotnoizolacijsko oblogo | —
je obvezno potrebno sidrati
vpodlago ca. 8kom/m?l  |=
Prav tako se sama obloga
lepi na distanénike innena | —
HYDROMENT SUSILNI OMET!

Betonske plosce

HYDROMENT je potrebno
izvesti tudi po stropu!

Bitumenska hidroizolacija

TEHNIENI LISTI:

CA 300 apnena barva
HYDROMENT SUSILNI OMET
HYDROMENT FINI OMET
Opecni zid

Keramicna obloga
KEMAKOL FLEX 170
HIDROSTOP ELASTIK
Cementni estrih
Toplotna izolacija
Betonska plosca
Bitumenska hidroizolacija
Podbeton

Komprimirano nasutje

MUREXIN

KEMASOL - KEMASOL MICRO

Z

HIDROSTOP PENETRAT s
katerim se po kon¢anem procesu
silikonizacije zapolnijo vrtine
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- HYDROMENT SUSILNI OMET

- KEMATERM 230 W

- KEMASOL - KEMASOL MICRO

- HIDROSTOP PENETRAT

- ENERGY TEXTILE STEKLENA MREZICA
- CA 300 APNENA BARVA

- KEMASAN 550

- HIDROSTOP ELASTIK

- KEMAKOL FLEX 170

www.murexin.com

KEMA

Na enem mestu 2 blagovni znamki!
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