24. SANACUJA VDORA VODE V KLETNI PROSTOR:
ZID 1Z BETONSKE VOTLE OPEKE NEDOSTOPEN Z ZUNANIJE

STRANI S POSTOPKOM INJEKTIRANJA

OBSTOJECE STANJE

Obstojeci omet
Betonska votla opeka
Bitumenska hidroizolacija

LOKALNO VLAZENJE ZARADI
POSKODOVANE
HIDROIZOLACIJE

SISTEM SANACIJE - INJEKTIRANJE 2 VOTLIH ZIDAKOV Z CEMENTNO SUSPENZIJO

Vrtanje lukenj fi 30,

pod kotom 30

stopinj, na razmaku
20 cm in nalivanje
fine cementne

suspenzije z
dodatkom KEMA s

EXPAND }% g

SK 60 silikatna barva
HYDROMENT FINI OMET
HYDROMENT SUSILNI OMET
HIDROSTOP ELASTIK
Betonska votla opeka

Odstranitev estriha ca. 60 cm

Preklwa. 10em!

/7 /7,
000400

TEHNICNI LISTI:

- SK 60 SILIKATNA BARVA

- HYDROMENT SUSILNI OMET

HYDROMENT FINI OMET
HIDROSTOP ELASTIK
HIDROSTOP KIT

KEMA EXPAND

Bitumenska hidroizolacija
Novi estrih
HIDROSTOP ELASTIK
Armirano betonska plos¢a
Komprimirano nasutje

MUREXIN

www.murexin.com

KEMA

Na enem mestu 2 blagovni znamki!
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